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Technisches Datenblatt für:

EZA-t 20

Allgemeine Daten

Beschreibung

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne

Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.                                                                                      

Artikel

Verpackungseinheit

mm

Einheit

PolyPhenylenOxid PPO

Brandverhalten von Schale 

und 

Verbindungsklammer

(DIN EN 13501-1)

E - d2

Zugfestigkeit zum 

Microkabel (Ø13,0mm)

Belastbarkeit der 

Verbindungsklammer

Einzelzugabdichtung teilbar

Dimension

Zugfestigkeit vom 

speedpipe

Abdichtbereiche

(Kurzbezeichnung)

Wert

min. 200

bar

N

EZA-t 20 / 10,5-13,0
mm

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, 

dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem

Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. 

Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe 

(EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

min. 95

EZA-t 20 / 8,0-10,5

Die teilbaren und zugfesten Einzelzugabdichtungen EZA-t sind wieder 

verwendbar und eignen sich zum Abdichten von unbelegten und belegten 

speedpipe. Das integrierte Sicherheitsventil öffnet sich, bevor ein möglicher 

Einblasdruck von 10 bar erreicht wird.

0,5

Material

d = 47; L = 51

Technische Daten

Merkmal

20 St.

Druck

Nmin. 1550

N


