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Das C-RAIL-TOOLO1 ist ein einfaches
und zuverlassiges Handwerkzeug, das bei
der Einfiihrung des Clasfaserkabels in
den Messenger benutzt wird. Es wird
wahrend der Installation am bendtigten
Ort von einem enizelnen Arbeiter
verwendet.

1.) Positionierung des Tools

Driicken Sie das Kabel entlang der ersten
Zentimeter handisch in den Messenger.
()

Offnen Sie die Verschlussplatte des
Tools. (1)

Offnen Sie das Tool und positionieren Sie
es um den Messenger, wie auf der
Abbildung  gezeigt  wird. Die
unterstiitzende Rolle (2) liegt dann auf
der Riickseite des Mesengers, wihrend
sich die Einfihrungsrolle (3) an der
Offnung des Messengers befindet.
SchlieRBen Sie das Tool und sichern Sie die
Verschlussplatte (1), wie vom Pfeil
gezeigt.

2.) Verwendung des Tools

Das Tool muss von jener Person bedient
werden, die bei den Kabeltrommeln steht
und das Abrollen iberwacht. Diese
Person hilt das Tool in der richtigen
Position, wahrend die anderen den
Messenger mit dem bereits eingefiigten
Kabel lGber die Mastenlange ziehen. Der
Pfeil zeigt die Zugrichtung.
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1) Werkzeugbeschreibung

Das Werkzeug besteht aus zwei Teilen,
die rotiert und von- und umeinander
verschoben werden kénnen. Der fixe Teil
(1) und der bewegliche Teil (2) sind mit
einer Achse (3) verbunden. Um das
Werkzeug um den Messenger zu legen,
muss es in die, auf der linken Abbildung
dargestellte, Position gebracht werden.

2.) Positionierung des Werkzeuges um den

Messenger

Behalten Sie das Werkzeug in der
kirzlich beschriebenen From. Bewegen
Sie den fixen Teil zur Kante des
Messengers und haken Sie ihn ein, wie in
der Abbildung gezeigt wird. Drehen Sie
nun das Werkzeug in die Richtung des
Pfeils bis es blockiert.

3) Wahrend Sie den fixen Teil im
Messenger eingehakt behalten, drehen
Sie den beweglichen nach oben, in die
Richtung des Pfeils.
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4) Dricken Sie den beweglichen Teil in
Richtung des Messengers (1) bis er ber die
Kante springt und einrastet. Danach
driicken Sie den beweglichen Teil herunter
(2) bis er blockiert und das Werkzeug den
Messenger prazise halt.

,l,l - 5. Nun ist das Werkzeug positioniert und

fur den Einsatz bereit.

e

6.) Bewegen Sie das Exit Tool (Tool 3) in
die Richtung des Pfeils. Driicken Sie es in
den Messenger zwischen Kabel und
Messenger.
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7.) Nachdem Sie das Exit Tool um das

Kabel positioniert haben, bewegen Sie es
in die Mitte des Werkzeuges.

8.) Wenn das Exit Tool in der Mitte des
Werkzeuges liegt, verwenden Sie Tool 2,
um den Messenger zu 6ffnen. Heben Sie
das Kabel mit Hilfe des Tool 3 heraus, wie
auf der Abbildung gezeigt wird.

Heben Sie das Kabel nur ein paar
Zentimeter an, dann entfernen Sie das
Werkzeug ebenfalls.

VergrolRern Sie die Kabelschleife und deren
Lange, durch Ziehen am Kabel.
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